walker

SADAN STILLER DU ET FORTELT OP i 10 TRIN

At stille et fortelt op, er ikke s& sveert som man tror.
Bare det gares pa den rigtige made.
I viser i hvordan.
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Forberedelse

* Stil campingvognen vandret (brug vaterpas).
* Seet stalsteengerne sammen ifglge brug sanvisningen.
* Ved stélsteengerne skal rgr” H” ved hjeelp af gevindkuglen pdmonteres stalstel.
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Opbygning af teltets tag

* For teltdugen igennem campingvognens teltskinne.
« Monter Easy Set-up " skruelgse stangbeslag” pa glideskinnen pa teltets inderside. Disse kan
fremover blive sidd ende.

* Ved at trykke pa den sorte knap i Easy Set-up beslaget, |ases beslaget fast pa sin plads.
1/3

E Opbygning af teltets tag

*Heeng den midterste tagstang ind i Easy Set-up beslaget.

* Rejs herefter den midterste opstander og monter den midterste tagstang heri.

« Stram nu den midterstetagstang ud, s& du harca. 2 cm. tilbage. Nu har du rigelig plads til at
placere de andre steenger.
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X

Opbygning af teltets tag \

*Placer nuden midterste opstanders spids ind i teltets trapgummi i den rigtige/gnskede hgjde, og nu
holder stalsteengerne teltet fast til jorden.
«Juster nu hgjre og venstre sides opstandere pa samme made som den midterste opstander ved at

placere den sorte spids ind i trapgummien.
3/3
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Fronterog sider

« Tagdugen er nu sat op, pAmonter nu fronterne og siderne.
«Veer omhyggelig med at lynldsene skubbes helti bund i lynl&ensglidere.
*Nu kan lynlasene let lukkes.
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Opstramning & teltet A

- Stram forst de 3tagsteenger heltud.

- Stramm es den miderste opstander heltud i den gnskede hgjde.

- Seenk hgjre og venstre opstander.

- Stram midterste tagstang heltop.

- Placer hgjre og venstre opstanderi gummi stroppen og juster dem i den gnskede hgjde.

« P4 denne made stér dit telt inclusiv udheenget helt strakt.
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Gardiner

*Heeng nu gardinerneop.
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Montage af teltelastikker

« Treek teltelastikkerne gennem de dertil monterede ringe, sdledes at plastikprop perne sidder pa
ydersiden.
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Opstramning af elastikkerne \'

« Start altid ved campingvognens bagende. Den bagerste trapgummi ved campingvognen skal lige ned i
jorden v.h.a. en plastikplgk, s& den flugter med campingvognen.

*Den yderste trapgummi treekkes i en 45 grad er vinkel vh.a. en plastikplgk. Gentag denne procedure
ved campingvognens forende.
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Opstramning af elastikkerne \

« Fortseet nu med fronten, traek hgjre og venstre opstander ud, og setdem fastijordenv.h.a. en
plastikplok.
*Ved at treekke begge opstandere ud, flugter bade fronter og sider pa én gang.

Opstramning af elastikkerne Y

*Ganu videre og stram elastikkerne, farst der hvor der erlynlése, stram dem altid op i kryds. Nar du er
feerdig hermed, gar du videre til samtlige gvrige elastikker.
* Monter Easy-Lock stormbéndene (kgbes som ekstra udstyr). Bank plgkken i jorden i minimum 30 grader.
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Tilbygning AY
« Lyn sidestykket af og leeg stalsteengerne klar til brug.

«Den anden Iynlas itilbygningen er beregnet til, at sid estykket efterfglgende igen kan pamontere som
skilleveeg.

Tilbygning \
« Abningerne mellem lynlsene er beregnet til gennemgang af stalsteengerne til fastggrelse af tilbygningen
til det eksisterende telt.

« Husk at montere beskyttelsen til klembeslagene.
« P4 campingvognens side er tilbygningens steenger justerbare ihgjden, sledes at tilbygningen altid kan

monteres, uanset hvortagstaeengerne er monteret. 2/3

Tilbygning \

« Nar tilbygningen og steengerne er placeret, kan du starte med opstramningen. Juster steengerne i den
gnskedehgjde traek dem ud i hjgrnerne, saet elastikkeme fasti hjgrnerne, herefter plgkkes elastikkerne
ved lynldsene i kryds og til sidst de gvrige elastikker.
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Castel solsejl Y

* Laeg steengeme Kklar tilmontering. Start ved den bagerste del af den midterste tagstang. Dette er en bgjet
stalstang med opretstdende holder. Monter dennestéalstang pa den midterste ud haengsstang.

*Monter nu solsejlet v.h.a. det dertil monterede beslag i den opretstdendeholder. Monter i hgjre og venstre
side de dertil beregnede fastgerelsesband.
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Castel solsejl N

«Nu skal du i bade hgjre og venstre side fastmontere b ahdene til teltets steenger.

*Placer nu den midterste tagstang og stram den ud.

Castel solsejl \

*Monter resten af staengerne som beskrevet ved forteltene. Dit Castel solsejl sidder nu perfekt under
udheenget. Som ekstra udstyr kan der leveres sider til bade hgjre og venstre side, med elleruden vinduer.
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:I_d Perfekte campingforhold! Y

Walker Cam pingstyle gnsker dig utallige campingglaed er under disse

Perfekte campingforhold!
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